
[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet 

espace pour mettre en valeur un point clé. Pour placer cette zone de texte 

n’importe où sur la page, faites-la simplement glisser.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energie : Plaquettes de bois déchiqueté 

Elevage de chèvres – Production fromagère 

Chaudière ETA Hack 200 à plaquettes de bois déchiqueté G50 raccordée sur ballon tampon de 5000 litres. 

Isolation de l’ensemble chaufferie par coquille de laine de roche et revêtement pvc. 

Départ de réseau de chaleur motorisée pour délivrer la température nécessaire tout en minimisant les 

pertes en ligne. 

Installation prévue pour : 

- Le séchage de fourrage destiné à l’alimentation des chèvres 

- Le chauffage de la fromagerie 

- La production d’eau chaude à 70°C pour la fromagerie 

- Le chauffage et l’eau chaude sanitaire pour 2 maisons d’habitations 

LOCAL CHAUFFERIE 

INSTALLATION A PLOUGUENAST – COTES D’ARMOR 



 

 

 

 

INSTALLATION A PLOUGUENAST – COTES D’ARMOR 

 

Energie : Plaquettes de bois déchiqueté 

Elevage de chèvres – Production fromagère 

 

Ecran des circulateurs haut rendement, lecture du mode de fonctionnement et des performances 

 lectu 

Gestion de l’ensemble des circuits de chauffage par 

la régulation de la chaudière 

Raccordement d’une batterie eau chaude 

existante pour le séchage du fourrage 

Installation d’un compteur d’énergies 

pour compter l’énergie produite par la 

chaudière 

Installation d’un répartiteur 4 circuits dans la sous station 

séchoir. 

 


